
S/FM-2000RW
Особенности

Преимущества

Габариты

Cферы применения

• Хорошая производительность при приемлемой
зарядке;
• Превосходный коэффициент сохранения
емкости;
• Восстановление емкости;
• Конструкция с длительным сроком службы для
циклического или буферного режима применения.

• Сокращение эксплуатационных затрат
• Превосходные зарядные и разрядные характеристики;
• Сокращает выброс Co2;
• Срок службы до 20 лет.

• Резервное питание для телекоммуникационных
систем и систем сигнализации;
• Резервное питание для электросистем
и атомных станций ;
• Хранение солнечной, ветровой
и гидроэлектроэнергии
• Резервное питание для военного
и морского оборудования
• Резервное питание для ИБП и аварийного
освещения

Технические характеристики

Номинальное напряжение 2В

Ёмкость 2000 Aч @ 10ч до 1.80 В @ 25˚C

Вес 112,5 кг

Габариты Д*Ш*В /мм 385*363*369 мм

Материал корпуса ABS/ABS V0 (опционально)

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной 
батареи

0,18 мОм

Ток короткого замыкания 18520   А

Саморазряд при 25 °С Меньше 3% после 30 дней 
хранения

Рабочий диапазон температур
Разряд -40…50°С 
Заряд -20…45°С 
Хранение -20…40°С

Рекомендуемая рабочая 
температура 15-25°С

Рекомендуемый ток заряда 300 А

Напряжение заряда при 25°С Поддерживающий заряд: 2.23 В/эл 
Выравнивающий заряд: 2.35 В/эл

Клеммы М8

Зависимость емкости от 
температуры при 10 часовом 
разряде

106% при 40°С 
80% при 0 °С 
50% при -20°С

Сертификаты
• UL



Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

Разрядные характеристики:

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 
контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

 Разряд при разной нагрузке 

 
Время разряда (ч) 

Емкость при разной температуре

Температура

Заряд при постоянном напряжении ℃  

 

Время (ч) 
Саморазряд при разной температуре 

 
 Время хранения (месяцы)

  

  

50% DOD 
 100 DOD

 

В/ эл-т 1 ч 1.5 ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч

1.90 790 717 576 430 363 297 256 219 179
1.85 863 813 617 475 388 323 276 233 193
1.80 1031 838 654 504 403 341 301 240 201
1.75 1105 878 684 517 412 348 307 245 204
1.70 1167 917 707 527 417 353 311 246 206
1.65 1217 934 721 531 421 355 313 247 207

В/ эл-т 1 ч 1.5 ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч

1.90 1524 1413 1141 864 732 601 518 444 363
1.85 1695 1584 1208 942 776 648 554 468 390
1.80 1992 1619 1270 990 801 683 603 479 403
1.75 2092 1682 1320 1011 814 693 613 488 408
1.70 2198 1742 1354 1027 826 701 619 491 412
1.65 2258 1759 1375 1033 831 704 623 492 413


