
Cферы применения

• Телекоммуникационные станции и источники
бесперебойного питания
• Железнодорожный транспорт и инфраструктура,
аварийное освещение, военная отрасль

• Системы пожарной сигнализации и безопасности

Москва, Авиационный переулок, д. 5

S/FM-40RW

Технические характеристики

Номинальное напряжение 

Ёмкость

Вес 

Габариты Д*Ш*В /мм

Материал корпуса

12В

40A  @ 10   1.80  @ 25ч ч до В/эл ℃

13,2 кг

97*16 *  мм1 5 170

опциональноABS/ABS V0 ( )

235 А

Меньше 8% после 90 дней 

хранения 

Ток короткого замыкания 

Саморазряд при 25 °С

Рабочий диапазон температур

Внутреннее сопротивление

полностью заряженной батареи

8,0 мОм

Разряд -40…50°С

Заряд -20…45°С

Хранение -20…40°С 

Рекомендуемая рабочая температура 15-25°С

Рекомендуемый ток заряда 8 0,  А

Поддерживающий заряд:

2.25 В/эл 

Выравнивающий заряд:

2.35 В/эл

Напряжение заряда@ 25  °С

Клеммы  М6

105% при 40°С

85% при 0 °С

60% при -20°С 

Зависимость емкости от температуры

при 10 часовом разряде  

Габариты 

Особенности 

•  ʽʞʜʥʛʩʗ ʘʜʚʝʍʘʠʛʩʗ >?P ʝʙʍʟʠʖʘʜʐʩʗ 
ʘʜʞʝʡʟnʡʟʠʜʗʥʖʐʩʗ ʘ ʟʔʍʠʖʭʚ ʖ ʡʒʍʞʍʚo
• ʾʓʦʓʠʘʖ ʍʘʘʡʚʡʙʭʠʜʞʛʩʣ ʝʙʍʟʠʖʛ ʖʕ 
ʚʛʜʑʜʫʙʓʚʓʛʠʛʩʣ ʟʝʙʍʐʜʐn ʛʖʕʘʜʓ ʐʛʡʠʞʓʛʛʓʓ 
ʟʜʝʞʜʠʖʐʙʓʛʖʓn ʣʜʞʜʦʍʭ ʘʜʞʞʜʕʖʜʛʛʍʭ ʟʠʜʗʘʜʟʠʪ 
ʖ ʐʜʟʝʞʖʖʚʥʖʐʜʟʠʪ ʘ ʕʍʞʭʒʡo
• ʯʓʕʜʝʍʟʛʜʟʠʪ ʖ ʛʍʒʓʔʛʜʟʠʪ ʕʍ ʟʥʓʠ ʠʓʣʛʜʙʜʑʖʗ 
ʚʛʜʑʜʟʙʜʗʛʜʑʜ ʡʝʙʜʠʛʓʛʖʭn ʟʝʓʤʖʍʙʪʛʜʑʜ 
ʡʝʙʜʠʛʖʠʓʙʪʛʜʑʜ ʘʙʓʭn ʜʠʟʡʠʟʠʐʖʭ ʡʠʓʥʓʘ 
ʫʙʓʘʠʞʜʙʖʠʍ ʖ ʐʩʏʞʜʟʜʐ ʘʖʟʙʜʠʛʜʑʜ ʠʡʚʍʛʍo
• ʻʖʕʘʖʗ ʟʍʚʜʞʍʕʞʭʒ ʏʙʍʑʜʒʍʞʭ ʫʙʓʘʠʞʜʙʖʠʡ 
ʐʩʟʜʘʜʗ ʟʠʓʝʓʛʖ ʥʖʟʠʜʠʩ ʖ ʟʝʓʤʖʍʙʪʛʩʚ 
ʠʓʣʛʜʙʜʑʖʥʓʟʘʖʚ ʒʜʏʍʐʘʍʚk

Преимущества

• ʽʞʜʓʘʠʛʩʗ ʟʞʜʘ ʟʙʡʔʏʩ [L ʙʓʠo
• ʯʓʕʜʝʍʟʛʩʗ ʖ ʛʍʒʓʔʛʩʗ ʘʜʞʝʡʟo
• ʰʩʟʜʘʍʭ ʝʙʜʠʛʜʟʠʪ ʫʛʓʞʑʖʖn ʛʖʕʘʜʓ ʐʛʡʠʞʓʛʛʓʓ 
ʟʜʝʞʜʠʖʐʙʓʛʖʓn ʛʖʕʘʍʭ ʟʘʜʞʜʟʠʪ ʟʍʚʜʞʍʕʞʭʒʍo
• ʽʞʓʐʜʟʣʜʒʛʩʓ ʕʍʞʭʒʛʩʓ ʖ ʞʍʕʞʭʒʛʩʓ 
ʣʍʞʍʘʠʓʞʖʟʠʖʘʖk

Сертификаты
• UL



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения 
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Москва, Авиационный переулок, д. 5

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 

3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию. 

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

Разрядные характеристики:

Емкость при разной температуре
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Заряд при постоянном напряжении @25 ℃Разряд при разной нагрузке

Время (ч)

Ток

( I10A )

Напряжение

(В /эл )

Ёмкость

(%)
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50% DOD

100%  DOD

Напряжение заряда

Ток заряда

Ёмкость батареи

5 ч 8 ч 10 ч

Ё
м

ко
с
т
ь
 (

%
)

В / э л - т  5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 2.5 ч 3 ч 4 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 

1 . 6 0   143.0 106.0 82.0 50.9 25.0 17.2 14.7 12.6 11.4 8.41 6 .25 4.95 4.36 2.19 

1 . 6 7  140.0 103.0 80.9 50.3 24.6 16.9 14.5 12.4 11.2 8.34 6.16 4.92 4.33 2.17 

1  . 7 0  134.0 100.0 78.2 48.9 2 4.1 16.5 14.2 12.0 10.8 8.26 6.02 4.85 4.27 2.14 

1 . 7 5  122.0 91.2 71.2 46.7 2 3.5 16.0 14.0 11.8 10.6 8.25 6.00 4.76 4.15 2 .11 

1 . 8 0  107.0 80.2 67.2 44.8 2 2.7 15.7 13.8 11.7 10.5 8.15 5.95 4.62 4.09 2.08 

1 . 8 5  93.5 75.3 58.5 42.1 2 1.8 14.8 13.5 11.4 10.3 7.96 5.83 4.53 3.94 2.04 

1.60

В/эл-т

1.67

1.70

1.75

1.80

1.85

В/Вэл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 2.5 ч 3 ч 4 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 

1.60 247.0 183.0 142.0 88.1 45.0 34.5 27.8 24.7 21.5 16.5 12.7 9.92 8.71 4.78 

1.67 242.0 179.0 141.0 87.5 44.6 34.3 27.6 24.5 21.3 16.4 12.5 9.81 8.63 4.76 

1 .70 237.0 177.0 138.0 86.6 44.2 33.7 27.1 24.1 21.0 16.3 12.1 9.57 8.43 4.74 

1.75 221.0 165.0 129.0 84.5 43.6 33.3 27.0 23.9 20.7 16.2 11.9 9.49 8.16 4.70 

1.80 198.0 148.0 124.0 82.9 43.0 33.0 26.8 23.7 20.6 16.0 11.8 9.27 8.02 4.62 

1.85 178.0 143.0 111.0 80.0 42.4 31.7 26.5 23.5 20.4 15.8 11.7 8.94 7.93 4.57 

В/эл-т
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