
S/FM-600RW
Особенности

Преимущества

Габариты

Cферы применения

• Хорошая производительность при приемлемой
зарядке;
• Превосходный коэффициент сохранения
емкости;
• Восстановление емкости;
• Конструкция с длительным сроком службы для
циклического или буферного режима применения.

• Сокращение эксплуатационных затрат
• Превосходные зарядные и разрядные характеристики;
• Сокращает выброс Co2;
• Срок службы до 20 лет.

• Резервное питание для телекоммуникационных
систем и систем сигнализации;
• Резервное питание для электросистем
и атомных станций ;
• Хранение солнечной, ветровой
и гидроэлектроэнергии
• Резервное питание для военного
и морского оборудования
• Резервное питание для ИБП и аварийного
освещения

Технические характеристики

Номинальное напряжение 2В

Ёмкость 600 Aч @ 10ч до 1.80 В @ 25˚C

Вес 32,5 кг

Габариты Д*Ш*В /мм 225*181*346 мм

Материал корпуса ABS/ABS V0 (опционально)

Внутреннее сопротивление 
полностью заряженной 
батареи

0,39 мОм

Ток короткого замыкания 5300  А

Саморазряд при 25 °С Меньше 3% после 30 дней 
хранения

Рабочий диапазон температур
Разряд -40…50°С 
Заряд -20…45°С 
Хранение -20…40°С

Рекомендуемая рабочая 
температура 15-25°С

Рекомендуемый ток заряда 90 А

Напряжение заряда при 25°С Поддерживающий заряд: 2.23 В/эл 
Выравнивающий заряд: 2.35 В/эл

Клеммы М8

Зависимость емкости от 
температуры при 10 часовом 
разряде

106% при 40°С 
80% при 0 °С 
50% при -20°С

Сертификаты
• UL



Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

Разрядные характеристики:

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 
контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

 Разряд при разной нагрузке 

 
Время разряда (ч) 

Емкость при разной температуре

Температура

Заряд при постоянном напряжении ℃  

 

Время (ч) 
Саморазряд при разной температуре 

 
 Время хранения (месяцы)

  

  

50% DOD 
 100 DOD

 

В/ эл-т 1 ч 1.5 ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч

1.90 237 215 173 129.2 108.7 89.4 76.5 65.7 53.6
1.85 259 244 185 142.5 116.3 97.1 82.4 69.8 58.1
1.80 309 252 196 150.9 121.2 102.9 90.2 71.8 60.3
1.75 333 263 205 154.7 123.1 104.8 92.2 73.3 61.2
1.70 350 275 212 158.5 125.0 105.8 93.1 73.8 61.7
1.65 365 281 217 159.4 126.0 106.7 94.1 74.1 61.9

В/ эл-т 1 ч 1.5 ч 2ч 3ч 4ч 5ч 6ч 8ч 10ч

1.90 465 424 343 259.4 219.2 180.2 155.3 133.2 109.0
1.85 508 475 362 282.1 232.7 194.5 166.3 140.4 117.1
1.80 597 486 381 297.2 240.4 204.7 181.0 143.9 121.0
1.75 628 505 396 303.8 244.2 207.9 183.9 146.4 122.3
1.70 659 522 406 308.5 248.1 210.2 185.7 147.3 123.4
1.65 678 528 413 310.4 249.0 211.2 186.7 147.7 123.7


