
Москва, Авиационный переулок, д. 5

SFT/MX-100RW

Технические характеристики

 
Номинальное напряжение 

Ёмкость

Вес 

Габариты Д*Ш*В /мм

Материал корпуса

12В

A  @ 10   1.80  @ 25100 ч ч до В/эл ℃

30,8 кг

395*110*286 мм

опциональноABS/ABS V0 ( )

1755 А

Меньше 4% после 30 дней 

хранения 

Ток короткого замыкания 

Саморазряд при 25 °С

Рабочий диапазон температур

Внутреннее сопротивление

полностью заряженной батареи

5,7 мОм

Разряд -40…50°С

Заряд -20…45°С

Хранение -20…40°С 

Рекомендуемая рабочая температура 15-25°С

Рекомендуемый ток заряда 20 А

Поддерживающий заряд:

2.23 В/эл 

Выравнивающий заряд:

2.35 В/эл

Напряжение заряда@ 25  °С

Клеммы  М6

103% при 40°С

85% при 0 °С

60% при -20°С 

Зависимость емкости от температуры

при 10 часовом разряде  

Габариты 

Особенности 

•  Превосходный коэффициент сохранения емкости;
• Долгий срок службы в режиме плавающего
подзаряда;
• Высокая способность к восстановлению после
глубокого разряда.
• Срок службы 12 лет

Преимущества

• Конструкция передней панели имеет легкий

доступ для более быстрой установки и

обслуживания;

• Оптимальная плотность энергии, экономия

площади помещения;

• Отсутствие утечек и распыления кислотного

смога во время работы.

Cферы применения

• Телекоммуникационные станции и источники 
бесперебойного питания;  
• Железнодорожный транспорт и инфраструктура,
 аварийное освещение, военная отрасль;
• Системы пожарной сигнализации и безопасности.

Сертификаты

• UL



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения 
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Москва, Авиационный переулок, д. 5

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

 

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
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(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 

3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию. 
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Разрядные характеристики:

Ёмкость при разной температуре

Температура ℃
Время хранения (месяцы)

Саморазряд при разной температуре
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